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La présente invention met en cuvre le résul-
tat d’études théoriques et expérimentales et d’ob-
servations scientifiques qui ont amené & constater
une perte de masse théorique dans tous systémes
du type condensateur et plus particuliérement dans
les systémes tournants du type protons-électrons,
incluant un flux d’un ou plusieurs électrons décri-
vant une trajectoire fermée autour d’un noyau cen-
tral chargé positivement. Ladite perte de masse
peut é&ire expliquée théoriquement par diverses
hypothéses. Il est tout d’abord vraisemblable que
le vide atmosphérique est constitué par un mi-
liea de particules matérielles ou photons. La créa-
tion d’un champ vibratoire ou d’un champ élec-
tromagnétique dans un espace déterminerait Pex-
pulsion de cet espace des photons d’ott résulte-
rait un vide photonique. Ce vide photonique ou
vide absolu déterminerait sur 1’espace considéré une
poussée archimédienne analogue & celle constatée
pour une enceinte fermée placée sous vide atmo-
sphérique ou pour une enceinte fermée immergée.
Le vide photonique est logiquement d’autant plus
élevé que la puissance de l’énergie vibratoire est
plus grande.

1 est également possible de concevoir, en admet-
tant que I'univers baigne dans un systéme d’on-
des électriques ou magnétiques plus ou moins sta-
ble, que cette perte de masse soit due 3 la créa-
tion d’un vide énergétique, c’est-a-dire a la créa-
tion par le systtme proton-électron d’une force
électromagnétique ayant une direction opposée &
Pattraction dite massique. Il en résulterait que
Paccroissement du potentiel énergétique d’un sys-
téme proton-électron par accroissement de la vi-
tesse de D'électron, réduirait la masse apparente

de celui-ci résultant de ’attraction massique entre

systémes moléculaires formés d’atomes & vitesse

électronique stable. -
Quelle que soit T'explication théorique du phé-
nomeéne  dégravitatif observé dans les systémes
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proton-&lectron, il apparalt que Pintensité de cet
effet dégravitatif est d’autant plus élevée que 1%é-
nergie de I'éleciron, c’est-d-dire que la vitesse de
celui-ci, est plus élevée. A titre indicatif, la vi-
tesse de D'électron dans 'atome d’hydrogéne ou
protium est de 2000 km/s et la perte de masse
par rapport au neutron de méme constitution et
de masse 1,00893 est de 0,00081. On a calculé
que, pour dégraviter I’atome de protium, il suffi-
rait de donner & son électron une vitesse de 70
a 75000 km/s en le maintenant sur son orbite
par un champ magnétique auxiliaire.

La présente invention utilise le phénoméne dé-
gravitatif ci-dessus exposé pour la réalisation d’un
engin volant. L’engin, conforme i Iinvention, est
constitué essentiellement par un noyau central
formé par une sphére creuse ou habitacle suscep-
tible de recevoir sur sa périphérie une charge
électrique positive, par une enceinte équatoriale
entourant au moins partiellement ledit noyau cen-

- tral et soumise au vide atmosphérique, réalisée

en un matériau isolant, et par un flux d’8lectrons
a vitesse préluminique engendré dans ladite en-
ceinte et décrivant une orbite circulaire autour
du noyau.

Le flux électronique se déplacant dans le vide
atmosphérique n’est soumis & aucun frottement et
il constitue un volant éecirique -d’énergie trés
importante et qui se conserve indéfiniment dans
le temps. -

On congoit que la trajectoire du flux d’8lectrons
conserve sa forme circulaire initiale par attrac-
tion des électrons par le noyau central chargé
positivement, cette attraction étant compensée par

-1a force centrifuge sur la masse des élecirons.

L’effet de sustentation est donné i l'engin par la
poussée archimédienne résultant soit du vide pho-
tonique, soit du vide énergétique selon que Yon
admet I'une ou I’autre des hypothéses ci-dessus.

Le flux électronique peut étre engendré dans
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T'enceinte équatoriale en soumettant des électrons
extraits du noyau ceniral, par D'intermédiaire de
filaments de tungsténe chauffés par un accumula-
teur léger et disposés suivant Péquateur de la
sphére centrale, & un champ é&ectromagnétique
tournant dont la vitesse est stabilisée sur un rayon
correspondant a la trajectoire choisie par les élec-
trons, rayon d’au moins 5 métres et, de préfé-
rence, d’une dizaine de métres, 4 une viesse sen-
siblement égale i celle de la lumitre dans e
champ gravitatif terrésire. Lorsque les é&lectrons
ont atteint la vitesse requise avec leffet dégra-
vitatif correspondant, le champ électromagnétique
tournant peut étre supprimé. Cette derniére possi-
bilité permet de charger T’engin avec des instal-
lations au sol fixes, ce qui permet d’aiteindre les
puissances de lordre de celles qui doivent &tre
mises en jeu. '

Le champ éleciromagnétique tournant mis en-

ceuvre est constitué par un champ. magnétique et
un champ électrique synchrones mais perpendicu-
laires, de fagon & donner en permanence une accé-
lération & la charge électrique constituée par 1’é-
lectron introduit dans T’espace desdits champs. La
charge de P’engin est donc effectuée en plagant
Penceinte équatoriale de Tengin dans un accéléra-
teur alimenté de fagon & créer des champs tour-
nant 3 des fréquences progressivement croissantes
de fagon 3 accélérer progressivement les électrons.
Un mode de réalisation consiste a utiliser, étant
donné les fréquences mises en eeuvre, des électrodes
en V ou similaires emboitant radialement 1’en-
ceinte équatoriale et alimentées sous le contrdle
d’un magnétron.

On peut également assurer la charge en élec-
trons de Tengin a Yaide du dispositif connu sous
le nom de «canon a électrons» et comstitué par
une enceinte sous vide rectiligne comportant & une
extrémité un filament générateur d’électrons avec,
sur la longueur de ladite enceinte, des électrodes
de voltage progressivement croissant. Le fila-
ment de générateur d’électrons est connecté élec-
triquement avec le noyau central isolé électrique-
‘ment et Pextrémité du «canon a électrons» est
reliée de maniére étanche 3 Penceinte équatoriale,

Pouverture d’injection des électrons de V'enceinte

équatoriale étant susceptible d’&ire fermée d’une
maniére étanche aux gaz afin qu’aprés charge,
le canon 3 é&lectrons puisse &tre séparé de 1engin.
La trajectoire circulaire est conférée au flux d’é-
lectrons par un champ magnétique auquel est
soumise Penceinte équatoriale. La trajectoire étant
automatiquement maintenue lorsque la densité de
la charge d’électrons est atteinte par équilibre
entre la force centrifuge et Pattraction électrostati-
que entre lesdits électrons et le noyau, les bobi-
nes génératrices du champ magnétique peuvent étre
éliminées aprés charge de I'engin.

N T

La direction, et plus généralement les dépla-
cements spaciaux de engin peuvent &ire obtenus,
d’une part, par utilisation d’un ballast pour les
déplacements parallélement au champ d’attraction
massique ou par modification de la masse dégra-
vitée en agissant. sur la charge électrique posi-
tive de la surface équatoriale de la sphére, d’au-
tre part, pour les déplacements dans toutes direc-
tions, en utilisant Veffet « magnus» ou effet de
Paccélération seconde sur la masse des électrons
soumis dans le flux électronique & une trajectoire
“circulaire. On admet en effet que les électrons
pourraient &ire constitués par des photons ani-
més d’une trajectoire circulaire de trés faible rayon,
ce qui est scientifiquement désigné par la notion
de «spin» ou axe de rotation de I’électron sur
lui-méme. Dans le canon & élecirons dans lequel
les électrons ont ume trajectoire rectiligne, le
spin est orienté suivant ladite direction. Si on ap-
pligue 4 ce flux d’élecirons rectiligne un champ
magnétique, le spin est redressé par ce champ et
les électrons prennent une rajectoire circulaire.

Conformément & l’invention et pour provoquer
des accélérations importantes & une masse dégra-
vitée, on crée ladite force en modifiant temporai-
rement par un champ magnétique annexe la direc-
tion des spins. En conséquence, 1a direction est
obtenue en prévoyant sur la surface de I’enceinte
équatoriale, de préférence en trois points réguliére-
ment espacés angulairement, des bobines électri-
ques susceptibles de créer ledit champ magnétique.
En raison de la valeur réduite du champ néces-
saire pour créer la force donnant a la masse dégra-
vitée des accélérations trés importantes, lesdites
bobines peuveni &tre alimentées & partir dun
générateur ou d’'un accumulateur électrique placé
dans Vengin, le courant d’alimentation des bobi-
nes étant conirdlé par un dispositif quelconque,
3 la disposition de lutilisateur, placé dans le
noyau ceniral. ) '

T est A constater que le noyau central et Len-
ceinte équatoriale n’ayant i supporter, le premier,
qu’une pression interne égale au vide atmosphéri- -
que au cours des déplacements dans le vide cos-
mique, la seconde qu'une pression externe égale
3 la pression atmosphérique au cours de I’évolu-
tion dans P’atmosphére, peuvent &ire réalisés de
fagon 1égére. Il apparait qu’avec ledit engin il n’y
a pas lieu de prévoir une protection conire le
frottement dans P’air ou contre les rayons cos-
miques ou analogues. D’une part, les molécules
gazeuses diamagnétiques sont soumises 3 des forces
de répulsion sous Veffet du champ électromagnéti-.
que qui se trouve au milieu d’un vide matériel,
en outre, le vide photonique ou énergétique créé
dans Tespace entourant au moins le noyau cen-
tral provoque une diffraction de toutes parti-
cules telles que les rayonnements cosmiques.
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On décrira ci-aprés deux exemples de réalisa-
tion d’un engin pour vols cosmiques avec réfé-
rence aux dessins ci-annexés dans lesquels :

Fig. 1 est un schéma en coupe verticale de
Pengin pour vols cosmiques selon un premier mode
de réalisation;

Fig. 2 est une vue en plan de celui-ci;

Fig. 3 est une vue en perspective schématique
du dispositif de charge électronique de Pengin;

Fig. 4 est une vue en plan schématique d’une
variante de réalisation avec dispositif de charge
modifié.

L’engin pour vols cosmiques représenté a la
fig. 1 est constitué par la sphére centrale 1 en
métal léger, conducteur, par exemple en magné-
sium. A sa partie supérieure est prévue une calotte
transparente 2 et a sa partie inférieure une trappe
3 constituée par une calotte sphérique commandée
par des vérins 4. La sphére est en outre dotée de
trois pieds 5 montés en triangle, télescopiques
et escamotables. Le diaméire de la sphére est ap-
proximativement de 4 4 5 métres, mais ces dimen-
sions sont susceptibles de variations suivant la

uissance de I’engin, ce diameétre étant pratique-
P g prauq

ment un minimum. Elle est divisée en différents
postes ou compartiments par des cloisons 6. La-
dite sphére est solidarisée avec une enceinte équa-
toriale. constituée par deux demi-coquilles 7, en
un matériau isolant tel qu’une matiére plastique,
réunies selon le plan équatorial, de fagon & créer
une enceinte étanche selon wn plan équatorial
de la sphére. .

La sphére présente, d’autre part, suivant son
plan équatorial, un certain nombre de filaments
8 tels que des filaments de tungsténe chauffé i
partir d’une batterie d’accumulateurs 9 ou autres
générateurs électriques similaires, le point milieu
du filament 8 étant connecté éectriquement 3 la
masse de engin en 10. On a représenté un seul
tel filament mais il peut y en avoir un nombre
variable répartis autour de la sphére. L’engin com-
porte en outre une pompe moléculaire 12 agis-
sant -3 Dintérieur de l’engin 7 et évacuant les
gaz aspirés par elle, soit -dans la sphére, soit &
Vextérieur de la sphére 1. Son débouché a Pex-
térieur de la sphére en 13 peut étre prévu pour
pouvoir éitre raccordé i des appareils de vide
plus puissants lors de la mise en charge & terre
de Pengin. A Pintérieur des deux coquilles 7 et
sur un méme cercle de coquille sont montées des
bobines plates 14, ces bobines plates formant trois
paires espacées entre elles de 120°. Ces paires de
bobines sont alimentées par des conducteurs 15
& partir du générateur ou accumulateur 9, I’inten-
sité du courant envoyé i chaque paire étant réglée
par exemple par des résistances 16, les trois résis-
tances en ftriangle étant réglées par le plus ou
moins grand enfoncement d’'un élémeni porté 3
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Pextrémité de bras 17 disposés radialement sur
une roiule 18 commandée par un levier vertical
19. Une poignée 20 peut commander la mise en ou
hors circuit de 1’ensemble des paires de bobines.
Pour la mise en cenvre de Y'engin, on com-
mence par metire sous vide l’enceinte équatoriale
délimitée par les coquilles 7 et la partie périphé-
rique de la sphére 1 par Pintermédiaire d’une
source de vide extérieure a engin, le vide étant
parfait par la pompe moléculaire 12. Lorsque le
degré de vide usuellement mis en ceuvre dans les
accélérateurs de particules classiques est atteint,
on met sous tension les filaments 8 et 'on adapte
sur Pengin trois élecirodes 21 (fig. 3) espacées
a 120° 'une de Tautre et constituées par des pidces
métalliques en V embrassant chacune radialement
le bord périphérique de 1enceinte équatoriale. Ces
électrodes sont reliées a la plaque de trois lam-
pes 22 dont les grilles sont commandées par Pin-

‘termédiaire  d’un circuit d’accord du type self-

capacité 23 a trois électrodes 24 disposées dans un
magnétron 25 & 120° les unes des autres. La vitesse
du magnétron est accélérée progressivement de
maniére a déterminer & V'intérieur de Venceinte
équatoriale et en raison des hautes fréquences
envoyées dans les élecirodes 21, un systéme de
champs électrique et magnétique tournant en phase
mais perpendiculaires. Les ions extraits par les
filaments 8 de I’enveloppe de magnésium sont
accélérés par lesdits champs tournants. La vitesse
de rotation des champs tournants est accrue pro-
gressivement jusqu’a donner aux é&lectrons une vi-
tesse de lordre de 290.000 a 295.000 km/s.
Les électrons circulent alors dans un tore géomé-
trique 26 en méme temps qu'apparait progressi-
vement dans la zone équatoriale périphérique de
la sphére de magnésium une charge électrique posi-
tive, La trajectoire des électrons dans le tore 26 ou
au voisinage de l’axe dudit tore est maintenue
par équilibre entre T'atiraction électrique centripéte
enire la charge électrique positive apparaissant sur
la surface équatoriale de la sphére 1 et les élec-
trons gt la force centrifuge a laquelle sont sou-
mis les électrons du fait de leur vitesse de dépla-
cement sur la trajectoire.

On a calculé que 'on obtenait un effet dégra-
vitatif d’une masse d’une tonne, clest-d-dire que
Ton supprimait T’effet d’attraction massique et Pi-
nertie d’une masse d’une tonne en créant un flux
électronique d’environ 3.000 amperes. I est & noter
que ce flux électronique de 3.000 ampéres est égal
a la charge unitaire de I’électron multipliée par

.le nombre d’électrons inclus dans le flux et par

le nombre de tours effectués par chaque électron
en une seconde suivant la trajectoire.

Il est 4 noter que I’ensemble de V'engin est
électriquement neutre, les charges positives con-
centrées sur la périphérie équatoriale de 1a sphére
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1 et les charges des élecirons s’annulant. Le poten-
tiel des parties polaires de la sphére n’est pas
modifié par la charge de Iengin et aucune tension
n’apparait entre celles-ci et le sol de Pendroit oit
il a été chargé. Par contre, si I’engin circule enire
planétes 3 des potentiels différents, il peut pren-
dre un potentiel relatif par rapport soit i ladite
planéte, soit méme par rapport au milieu atmo-
sphérique dans lequel il circule. Ce potentiel est
évacué, de préférence, par un effet de pointe en
munissant d’antennes les parties polaires de V’en-
gin, Lesdites antennes peuvent &tre utilisées, en
outre, pour faire varier Pénergie du volant é&ec-
tronique par exemple en modifiant P’équilibre par
élimination par lesdites antennes d’une fraction des
charges positives de la sphére 1.

La conduite de Pengin s’effectue, soit par élimi-
nation d’un ballast non représenté, soit par effet
« magnus » en créant par les bobines 14 des champs
symétriques ou dissymétriques qui modifient la
trajectoire des élecirons. A cet effet le courant est
dosé dans les différentes bobines par action sur
ie levier 19.

Dans le dispositif illustré & la fig. 4, Pengin
est constitué par une sphére ou un cylindre cen-
tral 27 entouré par une enveloppe équatoriale cy-
lindrique 28. Comme décrit avec référence aux fig.
1 & 3, Venceinte équatoriale peut. &ire mise sous
vide atmosphérique et elle comporte des paires de
bobines 29 analogues aux bobines 14 ci-dessus
décrites et commandées d’une maniére analogue.
La charge de Tengin est assurée en plagant sur
les faces inférieure et supérieure de ’enceinte équa-
toriale des plateaux magnétiques en bobines plates
30 susceptibles de développer un champ d’envi-
ron 4000 gauss. L’enceinte équatoriale est reliée,
en y maintenant le vide, & Textrémité d’un canon
3 électrons 31 muni de plaques 32 dont les poten-
tiels vont en croissant du filament 33 vers 1en-
ceinte équatoriale pour atteindre environ 1 mil-
lion de volts au voisinage de celle-ci. Le filament
33 est relié électriquement & la masse de la sphére
27. Le canon & électrons étant en place et Je vide
atmosphérique étant réalisé dans celui-ci et dans
T’enceinte, on met en marche le canon a électrons
qui injecte dans P’enceinte équatoriale 28, les élec-
trons & une vitesse sensiblement égale & celle de
la lumiére; les plateaux magnéiiques 30 donnent
auxdits électrons une trajectoire circulaire. Lors-
que la charge est atteinte, c’est-a-dire lorsque le
flux électronique a une intensité de 3 000 ampéres
par tonne a degrawter, on arréte le canon i élec-
trons, ferme de maniére étanche la communica-
tion entre celui-ci et Penceinte équatoriale et-on
retire alors les plateaux magnétiques. L’engin se
trouve dégravité et ses déplacements sont com-
mandés soit par le ballast dans le sens paralléle
au champ gravitatif, soit par modification de la

4

trajectoire des &lectrons & 1'aide des bobines 29,
soit par modification de la trajectoire ou de I'in-
tensité du flux électronique.

Les modes de réalisation ci-dessus decnts & titre
d’exemples sont susceptibles de recevoir de nom-
breuses modifications sans sortir du cadre de la
présente invention.

. RESUME

La présente invention a pour objet :

1° Un engin pour vols cosmiques constitué essen-
tiellement par un noyau central formé par une
sphére creuse ou habitacle susceptible de recevoir
sur sa périphérie une charge électrique posmve,

par -une enceinte équatoriale entourant au moins

partiellement ledit noyau central et soumise au
vide atmosphérique, réalisée en un matériau iso-

lant, et par un flux d’électrons a vitesse prélu-

minique engendré dans ladite enceinte et décri-
vant une orbite circulaire autour du noyau.

2° Dans un tel engin les caractéristiques sup-
plémentaires ci-aprés considérées isolément ou dans
toutes leurs combinaisons techniquement possibles :

a. La sphére présente sur sa périphérie équa-
toriale des filaments chauffés;

b. Des paires de bobines électriques sont pla-
cées sur les deux parois de l’enceinte équatoriale
sensiblement en face de-l’orbite des électrons et
décalées angulairement entre elles de fagon régu-
lidre, P'intensité du courant envoyé aux bobines
étant réglée pour assurer 1a direction de ’engin;.

¢. La manceuvre de 1'engin est assurée au moins
partiellement par un ballast;

d. La manceuvre de 1engm est assurée au moins
partiellement par modification de la charge posi-
tive du noyau.

3° Un procede pour la charge de Pengin selon
1° et 2° ci-dessus, selon lequel on utilise un cer-
tain nombre d’électrodes emboitant radialement
Penceinte équatoriale, lesdites électrodes étant an-
glﬂairenient réguliérement e'spacées sur la périphé-
rie de Pengin et reliées chacune & la plaque d’une
lampe, les grilles desdites lampes étant alimen-
tees par un magnétron.

° Un procédé pour la charge d’un engin selon
1° et 2° ci-dessus, selon lequel on connecte ’en-
ceinte équatoriale & ’extrémité d’un canon a élec-
trons doni T’axe est fangent a l'orbite électroni-
que, ce canon pouvant conférer aux électrons des
vitesses préluminiques et on place T’enceinte équa-
.toriale entre des plateaux magnétiques suscepti-
bles de dévier la trajectoire desdits électrons pour
leur faire parcourir T'orbite.

Marcer-Jean-Josepr PAGES
Par procuration : 7
A, LEMONNIER

Pour 1a vente des fascicules, s’adresser & I'TMpRmMERIE NATIONALE, 27, rue de la Convention, Paris (15°).



2 planches. — PL 1

N-¢ 1.253.902




o2 planches. — Pl. 11

M. Pages

N° 1.253.902




